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MONTAGE:

Le commutateur doit étre monté sur une surface plane, dans un endroit propre et sec.
Commutateur doit étre placé le plus prés des batteries (40”). Le cable de batterie et de
démarrage doit étre aussi courte que possible,

FONCTIONNEMENT:

Toujours réserver une batterie pour le démarrage du moteur. Utilisez la deuxiéme
batterie pour I’équipement électrique auxiliaire.; Position (BOTH) pour 1’utilisation
des ‘batteries en paralléles pour une usage. d'urgence .Assurez vous d’appuyer sur le
bouton rouge avant d’utiliser l'interrupteur sinon le commutateur peut étre tordu-et
endommagé.

POUR CHARGER:

Le réglage du commutateur indique que la batterie (s) se charge lorsque le moteur
tourne. Enposition (BOTH) le moteur va charger les-deux batteries

NOTE:

Les terminaux doivent étre scellés ou couvert lorsque le commutateur est monté. de
maniére a ce que les bornes sont exposés.

Ne tourné pas le commutateur a (OFF) lorsque le moteur est en marche.

Eteindre le. moteur avant de tourner le commutateur a (OFF).

DIMENSION ET SCHEMAS DE CABLAGE

BATTERY BATTERY

1,400 €527 3

12400 5279
110,00 €433

110,00 €4.33 7700 (303




