Ventilateur en ligne
SEAFLO CE

Manuel d’instruction et de fonctionnement

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

® Le ventilateur an ligne SEAFLO est principalement congu pour vartiler la cale, l& compartimant motewr,

® Congu pour |'efficacité avec sa sortie d'air plus puissante. Ce ventilateur est doté de bagues d'&tanchéité (avant et
armigra) et résistant & la corrosion dans son boftier an ABS pour une longua duréa da vie,

#® Congu pour une installation facile sur toute surface plane. Le profilage des lames et ke boifier on ét& optimisé par
ordinateur pour produire une meilleur écoulement d'air, un usage d'ampérage plus bas el un systéme plus sllencieux
qu'un veniilateur standard

®  Le ventilateur doit &ire ulilizé avec un systéme de ventilation ouvert & Paimosphére,

INSTALLATION:

1. - Installez le ventilateur sur la parie inlerne la plus haute de la cale ou le compartiment moteur avec deux vis de
dimension 10. Sécurisez le ventilateur en place en vous assurant que les vis ne solent pas frop semé et qu'elle ne
passe pas au travers de la coguea.

2. Paositionnez le ventilateur gréce aux fléches sur le dessus de celui-ci, (Assurez vous de placer la fiqche de sortie d'air
en difaction de |'extérieur avant de linstaller). Le ventilateur en-ligne peut éfre montd sur Un angle pour assurer la
drainagede Meau de pluie.

3. Conneclez [a série 130-01 - trois pouces el la sére 270-02 - gualre pouces. Allachez les conduils avec des colliers
de serrage en acier inoxydable.,

4. L'ouverture d'entrée du conduit doit 8tre fixée de fagon parmanente et situé au-dessus du niveau de cale normal,

mais doif &tre en dessous du moteur qu'il desseart,
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INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT :

1. Connectez le fil positif (+) rouge et le négatif (-) noir avec des terminaux. Appliquez du scéllant liquide a I'épreuve de
l'eau.

2. Le fillages du ventilateur doit étre protégé avec le méme ampérage que recommandé (S.V.P. suivez la_charte du
ventilateur). Ensuite installez le fusible sur le fil rouge (+)-aprés l'interrupteur.

3. Un interrupteur ON — OFF avec le méme ampérage que le fusible devrai étre installé sur la ligne positive (+).

4. La'taille minimale du fillage devrait étre de 16 AWG (calibre).
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ATTENTION

AVANT DE DEMARRER LES MOTEURS
Les vapeurs d'essence peuvent créer une explosion.
Ne pas mettre le ventilateur en fonction quand on met de l'essence.
Pour prévenir toute blessure, toujours déconnecter la source de courant
principale quand on installe ou vérifie le produit.
Toujours utiliser le fusible avec 'ampérage adéquat selon le ventilateur.
Ne pas suivre ces instructions peut engendrer de trés graves blessures et

un risque d’incendie.

UTILISATION ET VERIFICATION:

1. Vérifiez le compartiment moteur pour les vapeurs d’ essence.

2. Utilisez le ventilateur au minimom 5 minutes consécutives.

CHARTE:
Ampérage Diamétre de
Voltage Débit d'air Utilise Fusible | sortie et d'entrée

Modéles (v) (CFM) (A) (A) (mm)
SFIB1-130-01 12 130.0 2.5 5.0 378
SFIB2-130-01 24 130.0 1.3 3.0 3178
SFIB1-270-02 12 270.0 6.0 10.0 4105
SFIB2-270-02 24 270.0 3.0 5.0 4"/105




